CANOR CD2 VR je elektronkovy CD prehravac¢ Uplne
novej designovej rady .U tejto rady bol velky déraz kla-
deny na zladenie moderného designu a vysokej funk¢-
nosti. Velky displej je vyborne citatelny aj zo Standard-
nej posluchovej vzdialenosti. Novy produktovy rad sa
vyznacuje harmonickou kombindciou komfortu, spra-
covania a estetiky sklbenou s vysokou kvalitou zvuku.
Jedine¢nym zapojenim elektréniek dosahuje prirodze-
ny zvuk a velkolepy detail. V prehravaci s pouzité
elektronky 2x12AX7 (ECC83), 2x6922 (ECC88)
a 1xEZ81, ktora pracuje ako usmerfiovacia didda. Srd-
com DAC je 24bit/192kHz prevodnik Burr-Brown
PCM1792A. CD mechanika je pouZita Philips, model
L1210/65, ktord sa osvedcila aj v modele CD1. Novy
prehravac vynika origindlnou koncepciou s mnozstvom
vlastnosti a prepracovanych technickych detailov, kto-
ré ho vycleriuju z davu beznych CD prehravacov.
Precizne navrhnuty napajaci zdroj pomaha prehravacu
vytvorit makky, mohutny a detailny zvuk zbaveny
akychkolvek rusivych napati. Toto bolo docielené strikt-
nym oddelenim vsetkych napajacich napati digitalnych
Casti z ktorych by mohli prenikat rusivé signdly do cas-
ti ktoré priamo spractvaju zvukovy signdl.

Zakladné technické parametre

Frekvencny rozsah 20 Hz - 20 kHz (-0.25 dB)
Harmonické skreslenie < 0,005% (1 kHz)

Odstup signélov od Sumu > 102 dB (20 Hz - 20 kHz)
Vystupna impedancia <200 Ohm

Vystupné napatie 2 Veff

Napajanie 230V, 50 Hz/ 100 VA
Rozmery ($ x v x h) 435 x 122 x 350 mm
Hmotnost 12 kg
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