
CANOR TP101 MKII je integrovaný elektrónkový zosil­
ňovač s výkonovými elektrónkami EL34 v ultralineárnom 
zapojení, pracujúci v triede AB s veľkými kľudovými 
prúdmi. Drevený čerešňový rám je osadený na nosnom 
masívnom železnom šasi. Vonkajší design je vytvorený 
z ušľachtilých materiálov dreva, nerezových plechov 
a chrómu. Prepínač vstupov ovláda spínanie elektronic­
kých relé a umožňuje navolenie jedného z piatich zdro­
jov signálu. Diaľkovým ovládaním je možné ovládať 
hlasitosť. Ovládací prvok je kvalitný motorický potencio­
meter ALPS (modrý). Konštrukcia zosilňovača je duál 
mono s jedným napájacím transformátorom s rozdele­
nými vinutiami pre ľavý a pravý kanál.

Základné technické parametre
Výstupný výkon		  2 x 50 W / 4 a 8 Ohm
Vstupná citlivosť		  250 mV / 50 W
Frekvenčný rozsah		 20 - 20 000 Hz ±0,2 dB / 5 W
Vstupná impedancia	 100 kOhm
Harmonické skreslenie	 0,1 % (1 kHz, 5 W)
Odstup rušivých napätí	 > 90 dB
Osadenie elektroniek	 12AX7-1ks, 12AT7-2ks, EL34-4ks
Napájanie		  230 V, 50 Hz, 250 VA
Rozmery (š x v x h)		 450 x 185 x 375 mm
Hmotnosť		  23 kg
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