
CANOR TP105 VR je integrovaný elektrónkový zosilňo-
vač s výkonovými elektrónkami EL34 v ultralineárnom 
zapojení, pracujúcimi v triede AB s veľkými kľudovými 
prúdmi. Masívna plechová krabica je predelená dvomi 
prepážkami, ktoré ju rozdeľujú na tri komory. V týchto 
komorách sú oddelené napájací toroidný transformátor, 
samostatné elektrické obvody zosilňovača a výstupné 
transformátory. Takéto riešenie zlepšuje dosiahnuté pa-
rametre zosilňovača. Celkový charakter zvuku a zlep-
šenú mikrodynamiku výrazne ovplyvňujú vákuové diódy 
použité v zdroji. Predný panel tvorí precízne opracované 
čerešňové drevo s kvalitnou povrchovou úpravou. Prepí-
nač vstupov ovláda elektronické relé, pomocou ktorých 
je možné navoliť jeden z piatich vstupov. Hlasitosť môže 
byť ovládaná diaľkovým ovládačom. Ovládací prvok je 
veľmi kvalitný motorický potenciometer ALPS (modrý).

Základné technické parametre
Výstupný výkon		  2 x 40 W / 4 a 8 Ohm
Vstupná citlivosť		  350 mV / 40 W
Frekvenčný rozsah		 20 - 20 000 Hz ±0,1 dB / 5 W
Vstupná impedancia	 100 kOhm
Počet vstupov		  5
Harmonické skreslenie	 <0,1 % (1 kHz, 5 W)
Odstup rušivých napätí	 > 90 dB
Osadenie elektróniek	 12AT7-4ks, EL34-4ks, PY88-4ks
Napájanie		  230 V / 50 Hz
Rozmery (š x v x h)		 435 x 160 x 350 mm
Hmotnosť		  19 kg
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