
CANOR TP106 VR je elektrónkový integrovaný zosilňo-

vač s výkonovými elektrónkami 6L6GC v ultralineár-

nom zapojení s katódovou spätnou väzbou pracujúci-

mi v triede AB. Úplne nová mechanická i elektronická 

topológia priniesla ďalšie výrazné zlepšenie zvuku.

Riadiaca časť, ktorá riadi celý zosilňovač (prepínanie 

vstupov, riadenie hlasitosti a soft štart celého zosilňo-

vača), je úplne galvanicky oddelená od audio časti. Pre 

odstránenie mechanického brumu je jadro transformá-

tora vákuovo impregnované. V prívode sieťového na-

pätia i v napájaní riadiacej časti sú použité veľmi účinné 

vf fi ltre. Anódové napätie je usmerňované vákuovými 

diodami a fi ltrované.

Jedna z najdôležitejších častí elektrónkového zosilňova-

ča výstupný transformátor má niekoľko bifi lárnych 

vinu tí , ktoré sú zoradené do sekcií tak, aby výkonová 

šírka pásma zosilňovača bola čo najväčšia. V zosilňovači 

sú v signálovej ceste použité výhradne polypropylénové 

kondenzátory, ktoré vykazujú veľmi dobré akustické 

vlastnosti. Zkompletované zosilňovače sú po oživení

a zahorení merané na zariadení Audio Precision.

Základné technické parametre
Výstupný výkon  2 x 40 W
Vstupná citlivosť  400 mV/40 W/1 kHz
Frekvenčný rozsah  20 - 20 000 Hz ±0,1 / 5 W
Vstupná impedancia 60 kOhm
Počet vstupov  5
Harmonické skreslenie 0,1 % (1 kHz, 5 W)
Odstup rušivých napätí > 93 dB
Osadenie elektróniek 4x 12AT7, 4x 6L6GC, 2x 5AR4
Napájanie  230 V / 50 Hz
Rozmery (š x v x h)  35 x 170 x 390 mm
Hmotnosť  26 kg
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