
CANOR TP 305 je phono MM/MC predzosilňovač duálnej 
mono konštrukcie osadený vysokokvalitnými transformátormi 
Lundahl. Predný panel je prevedený z masívneho čerešňového 
dreva s kvalitnou povrchovou úpravou lakom. TP 305 je kon-
štruovaný s ohľadom na čo najvyššiu zvukovú kvalitu. Tomu je 
prispôsobená celková elektrická aj mechanická konštrukcia. 
K dosiahnutiu najvyššej zvukovej kvality sa použila na usmerne-
nie anódového napätia zosilňujúcich elektróniek vákuová dió-
da EZ81. V tomto plne elektrónkovom phono predzosilňovači 
je použitých celkom 7 ks elektróniek typu 6SL7, 6SN7 
a 6922. Prvý stupeň tvoria dve paralelné triódy pre zníženie 
šumu a zabezpečenia čo najvyššieho zisku. Za prvým zosilňujú-
cim stupňom je pasívna korekcia RIAA. Potom je zaradený dru-
hý zosilňujúci stupeň s druhou pasívnou korekciou. Výstupný 
buffer zabezpečuje veľmi nízku výstupnú impedanciu. Aktívna 
časť má zosilnenie 40dB na 1kHz. Toto zosilnenie je postačujú-
ce pre drvivú väčšinu MM prenosiek.Na vstupe je možné mať 
pripojenú MM aj MC prenosku súčasne. Požadovaný vstup 
(MM alebo MC) sa volí prepínačom na zadnom paneli. Na zo-
silnenie veľmi nízkeho napätia MC prenosiek je na vstupe MC 
použitý prevodový transformátor Lundahl. Toto riešenie má 
veľkú výhodu v tom, že nezvyšuje šum samotného prístroja.

Základné technické parametre
Osadenie elektróniek		 2x6922, 2x6SN7, 2x6SL7, 1xEZ81
Vstupná impedancia MM	 47 kOhm
Vstupná kapacita MM	 22pF/100pF/220pF/470pF/1000pF
Zosilnenie MM		  40 dB / 47 kOhm
Odstup signálov od šumu  MM	78 dB
Vstupná impedancia MC	 25 Ohm / 100 Ohm / 400 Ohm
Zosilnenie MC		  54 dB / 400 Ohm
 			   60 dB / 100 Ohm
 			   66 dB / 25 Ohm
Odstup signálov od šumu MC	 70 dB
Harmonické skreslenie	 0,05% (1 kHz)
RIAA-krivka		  20 Hz-20 kHz / ±0,3 dB
Napájanie			  230 V - 50 Hz / 60 W
Rozmery (š x v x h)		  435 x 122 x 350 mm
Hmotnosť			  9 kg
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