








Analoge Röhren und digitale Filter
Übernimmt hingegen der CD 1.10 die Signalverarbeitung, 
so sorgt er mit einem Röhrenensemble für das von Canor 
angestrebte feine, runde, musikalische Klangbild. In der 
Stromversorgung kommt eine Gleichrichterröhre vom 
Typ 6CA4 zum Einsatz. In der analogen Ausgangssektion, 
die direkt auf den D/A-Wandler folgt, wirkt ein Röhren-
Quartett: Es besteht einerseits aus zwei Trioden vom Typ 
12AX7, der für Audio-Anwendungen entwickelt worden 
ist und wegen seiner Rausch-, Klirr- und Mikrofonie-
Armut sehr beliebt ist. Hinzu kommen zwei Trioden vom 
Typ 6922, der zur Familie der ECC88-Röhren gehört. Ihr 
schreiben etlichen Audiophile den detailliertesten Klang 
unter allen Triodentypen zu. Dieser Röhrensound ist von 
Canor gesetzt. Als stolzer Besitzer des CD 1.10 hat man 
aber im digitalen Bereich des Players die Möglichkeit, 
den Sound zu verändern. Über die „FIL“-Taste auf der 
Front kann man zwischen zwei Filterarten des DAC 
wählen. Die Filter sind beim Umwandeln der digitalen 
Daten in analoge Töne unverzichtbar, sie müssen alle 
entstehenden Audio-Artefakte fernhalten, die nicht zur 
originalen Musik gehört. Bei diesen Filtern hat man nun 
die Wahl zwischen „natürlich“ und „dynamisch“. Die 
Veränderung der Filterart zeitigt auch eine Veränderung 
des Klangs. Schließlich gibt der CD 1.10 sein Signal an 
den analogen Audio-Ausgängen aus – und hier kommt 
der nächste Pluspunkt: Neben dem unsymmetrischen, 
mit Cinch-Buchsen realisierten Ausgang gibt es auch 
einen symmetrischen, mit XLR-Buchsen ausgeführten 
Line Out. Die symmetrische Signalführung ist wegen 
ihrer Resistenz gegen Einstreuungen wie Brummen oder 
Sirren im Profi-Bereich Standard. Wenn es möglich ist, 
sollte man also diesen Ausgang verwenden, gerade 
wenn man etwas längere Kabel anschließt.

Röhrenverstärker Canor AI 1.10:
Klasse-Amp in Class A-Technik
Schauen wir uns nun den Verstärker an, der diese Signale 
entgegennimmt: den AI 1.10. Dieser Amp bietet dafür 
fünf analoge Eingänge, die durchweg unsymmetrisch 
sind. Der Verstärker besitzt zwar überdies noch zwei 
symmetrische XLR-Eingänge, diese sind aber nur und 
ausschließlich nutzbar, wenn der Am nicht als Stereo-
Verstärker betrieben wird, sondern als Monoblock 
im Verbund mit einem zweiten AI 1.10. Dabei agiert 
einer als steuernder Master und der andere über eine 

Datenleitung als Slave, wodurch die Verstärker stets 
synchron arbeiten und ohne zusätzlichen Vorverstärker 
auskommen – clever! Dann liefert der Amp auch die 
doppelte Maximalleistung, nämlich einmal 80 Watt statt 
zweimal 40 Watt. Diese Leistung erzeugt der AI 1.10 
durch eine Röhrenverstärkung in Class A-Schaltung. 
Dies ist die sauberste und verzerrungsärmste Art, eine 
Röhre verstärken zu lassen. Sie arbeitet dann nämlich 
ausschließlich im linearen Bereich und verstärkt das 
Musiksignal in Gänze als Kontinuum – im Gegensatz 
zur verbreiteten Class AB-Schaltung, bei der das Signal 
aufgeteilt und von einem Röhren-Duo verstärkt wird. Die 
Reinheit der Class A-Schaltung erkauft man allerdings 
prinzipbedingt mit einem erbärmlichen Wirkungsgrad: 
Ein Gutteil der investierten Energie geht nicht in die 
Verstärkung, sondern wird in Wärme umgesetzt. Um 
trotzdem auf eine gute Leistung zu kommen, wirken im AI 
1.10 eine 12AX7 und eine 12AT7 in der Vorstufe und vier 
KT88-Pentodenröhren in der Endstufe. Diese Röhren sind 
– wie alle anderen – selektiert, damit sie sich im Betrieb 
identisch verhalten. Damit das auch permanent so bleibt, 
verfügt der AI 1.10 über eine Autobias-Funktion. Sie 
korrigiert jeweils die Voreinstellung, wenn eine Röhre 
von den Idealwerten abweichen sollte. Zur weiteren 
Stabilisierung der Verstärkerschaltung besitzt die 
Endstufensektion eine Kathoden-Gegenkopplung. Eine 
Gegenkopplung führt einen Teil des Ausgangssignals 
wieder an den Eingang zurück, dadurch sinkt die 
Leistung, dafür steigt Kontrolle: So lassen sich etwaige 
Verzerrungen kompensieren und Frequenzabfälle im 
Höhen- und Bassbereich ausgleichen, die durch die 
Ausgangsübertrager verursacht werden können.

Für Klang-Gourmets: 
Trioden- oder Ultralinear-Modus
Über diesen durchdachten Verstärkeraufbau hinaus bie-
tet uns der Canor AI 1.10 eine schöne Schaltungsdelika-
tesse: Wir haben die Wahl zwischen dem Trioden-Modus 
und dem Ultralinear-Betrieb. Dafür gibt es auf der Front, 
die in Aufbau und Gestaltung perfekt mit dem CD-Player 
harmoniert, einen Schalter mit der Beschriftung „TR/UL“. 
Mit seiner Betätigung bewirken wir gleich zwei Verände-
rungen. Zuerst erreichen wir eine Verdopplung der Leis-
tung, nämlich von zweimal 20 Watt im Trioden-Modus auf 
zweimal 40 Watt im Ultralinear-Betrieb. Dafür werden die 
vier Endstufenröhren anders eingesetzt. Diese Röhren 
sind sogenannte Pentoden. Sie sind leistungsstark und 
bieten einen hohen Verstärkungsfaktor. Den hohen Wir-
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Die Schnittstellen machen den CD 1.10 flexibel: Mit den USB- und 
S/PDIF-Eingängen ist er als DAC einsetzbar, mit den S/PDIF-Outs 
ist er als reines Laufwerk nutzbar, über die analogen Ausgänge 
stellt er das selbst gewandelte und röhrenverstärkte Signal zur 
Verfügung – sowohl symmetrisch via XLR als auch unsymmetrisch 
per Cinch.

Der Röhren-Vollverstärker Canor AI 1.10 erlaubt über seinen Laut-
stärkeregler eine feine Pegelabstufung in Ein-Dezibel-Schritten.
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kungsgrad erkauft man aber mit stärkeren Verzerrungen. 
Deshalb greift man zu einem clevern Kniff und setzt die-
se Röhren so ein, als wären sie Trioden. Trioden-Röhren 
besitzen zwar einen kleineren Verstärkungsfaktor und lie-
fern damit eine geringere Leistung. Doch sie verstärken 
sehr linear und erzeugen so wesentlich weniger Verzer-
rungen. Viele Audiophile bevorzugen diesen Trioden-
Modus der Pentoden-Röhre, weil sie den Klang klarer, 
detailreicher und natürlicher wahrnehmen. Um nun mehr 
Leistung ohne mehr Verzerrungen zu erreichen, wählt 
man einen zweiten Kniff: Man betreibt die Pentoden-
Röhren im sogenannten „Ultralinear-Modus“. Das ist ein 
guter Kompromiss: Man hat zwar eine etwas geringere 
Leistungsausbeute als im reinen Pentoden-Modus, doch 
dafür ist der Klang sauberer und damit näher am Trioden-
Modus. Ob nun im leiseren Trioden- oder im kräftigeren 
Ultralinear-Betrieb: Die Lautstärke des AI 1.10 regelt man 
über den großen Drehgeber – und hier hört man mit je-
der Veränderung des Pegels ein deutliches Klacken. Die 
Lautstärkeeinstellung erfolgt durch separate Relais für 
jeden Kanal, dies bürgt für eine perfekte Kanaltrennung. 
Die Veränderung geschieht in 63 Stufen durch feine Ein-
Dezibel-Schritte und erfolgt in allergrößter Präzision: Die 
Kanalabweichung liegt unter 0,05 Dezibel.

Aufstellung und Betrieb
Da wir es mit Röhren-Komponenten zu tun haben, die im 
Betrieb ordentlich Wärme produzieren, ist eins klar: Der 
CD 1.10 und der AI 1.10 stehen nebeneinander, und zwar 
mit gebührendem Abstand, damit die Hitze auch über die 
seitlichen Lüftungsschlitze abgeführt werden kann. Vor 
dem Einschalten kommt die Verkabelung. Röhrenverstär-
ker sollte man niemals ohne angeschlossene Lautspre-
cher spielen lassen. Damit sie keinen Schaden nehmen, 
müssen sie ihre erbrachte Verstärkerleistung auch abge-
ben können. Zu diesem Zweck bietet der AI 1.10 getrennte 
Klemmen für den Anschluss von Vier-Ohm-Lautsprechern 
oder Acht-Ohm-Boxen, denn der Amp reagiert auch auch 
auf die sogenannte Impedanz der Schallwandler. Die 
steht auf dem Typenschild der Lautsprecher, so erfährt 
man, welche Klemmen am AI 1.10 man wählen sollte. Nun 
noch Player und Verstärker verbinden, dann sind die Vor-
bereitungen abgeschlossen. Nach dem Einschalten auf 
der Rückseite und nach Betätigung des Power-Tasters auf 
der Vorderseite starten sowohl der CD-Spieler als auch 

der Verstärker einen mehr als einminütigen Aufwärm-
prozess. Das ist gut investierte Zeit, denn durch diesen 
sanften Startvorgang wird die Lebensdauer der Röhren 
deutlich verlängert. Ein zwischenzeitliches Klacken von 
Relais bedeutet uns, dass die Röhren nun behutsam mit 
der Versorgungsspannung gespeist werden. Um die War-
tezeit zu versüßen, setzt jetzt eine kleine Lightshow ein: 
Das Canor Logo wird illuminiert, und auf dem Punktmat-
rix-Display fährt nun von rechts „CANOR“ als Laufschrift 
rein. Schönes Unterhaltungsprogramm – aber jetzt wol-
len wir beste Unterhaltung mit Musik.

Die Canor Kombination 
CD 1.10 / AI 1.10 in der Praxis
Als Lautsprecher kommen die exzellenten, vor Kurzem 
bereits vorgestellten Canton A 55 zum Zuge, die wir da-
mals mit dem High End-Transistor-Verstärker Hegel H360 
und dem SACD-Player Oppo UPD-203 getestet haben. 
Nun spielt stattdessen die Kombi CD 1.10 / AI 1.10. Wir 
greifen aber zur gleichen Musik: „Celestial Echo“, eine 
Kollaboration der Jazz-Sängerin Malia und des Yello-
Klangtüftlers Boris Blank. Wir stellen den Verstärker auf 
Trioden-Modus und auf eine Lautstärke von -30 Dezibel 
– und sind als erstes erstaunt über den Pegel und die 
Kraft, die uns schon bei dieser vermeintlich moderaten 
Einstellung geboten werden: Das ist bereits gehobens-
te Zimmerlautstärke! Mehr Pegel würden wir im Alltag 
beim Hören nur selten brauchen – zumal der AI 1.10 auch 
die Kraft hat, den immensen Tiefton dieser perfekt pro-
duzierten Nummer in den Raum zu stellen, so dass wir 
schon die physischen Auswirkungen dieses Drucks zu 
spüren bekommen. Dabei behält der AI 1.10 die abso-
lute Kontrolle über den Bass, der Tiefton klingt voll und 
rund, aber definiert. Sofort danach fällt uns der wunder-
bare Gesamtklang auf, den die Canor-Kombination bie-
tet: Er besitzt einen wunderschönen Schmelz. Dies ist 
eine Beschreibung, die man eigentlich für sonore, wohl-
timbrierte Gesangsstimmen oder für Saiteninstrumente 
verwendet. Doch der Canor-Kombi gelingt genau eine 
solche betörende Wiedergabe: Eine feine Silbrigkeit 
veredelt den Klang, das Zuhören wird zu einem hochent-
spannten Genuss. Insbesondere der Gesang von Malia, 
die sich mit ihrer Stimme eh schon als vokale Verführe-
rin erweist, wirkt hier besonders intensiv und attraktiv. 
Die Wärme der Wiedergabe geht aber nicht auf Kosten 

Mit dem Trioden-Modus und dem alternativen Ultralinear-Betrieb 
bietet der AI 1.10 zwei verschiedene Leistungsmöglichkeiten und 
Klangcharakteristika.

Die Rückseite des AI 1.10: Als rein analog gehaltener Verstärker 
bietet er fünf unsymmetrische Eingänge, ausgangsseitig offeriert 
er getrennte Klemmen für Vier-Ohm- und Acht-Ohm-Lautsprecher. 
Über die XLR-Buchsen und die C-Link-Schnittstelle kann der Amp 
in Verbindung mit einem zweiten AI 1.10 als Doppel-Mono-Blöcke 
betrieben werden – ohne eine zusätzliche Vorstufe.
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der Detailgenauigkeit oder der Akkuratesse: Wir hören 
bei „Celestial Echo“ die grandiose Tiefe, die Blank mit 
seinen kunstvollen Hall-Kathedralen und Echo-Kaskaden 
kreiert, das atemberaubende Umherschwirren und Wa-
bern komplexer Klangschichtungen und elektronischer 
Geräusche. Alles ist klar, transparent und herrlicher Drei-
dimensionalität in den Raum gestellt.

Zarter Schmelz und 
größere Griffigkeit
Wir drehen nun etwas weiter auf, gehen von -30 Dezibel 
auf -20 Dezibel – und damit sind wir schon bei einem Pe-
gel, der deutlich oberhalb unserer Bedürfnisse liegt. Er 
ruft auch schon die Redaktionskollegen, die in anderen 
Räumen sitzen, auf den Plan. Klanglich büßt der Bass al-
lerdings ein wenig an der zuvor erlebten Selbstverständ-
lichkeit ein. Was passiert nun, wenn wir vom Trioden-Mo-
dus mit zweimal 20 Watt in den Ultralinear-Betrieb mit 
zweimal 40 Watt umschalten? Diese Maßnahme sorgt für 
mehr Reserven und erweist sich bei größeren Lautstär-
ken als segensreich: Der AI 1.10 behält nun auch im Bass 
bei diesen hohen Pegeln eine amtliche Souveränität und 
Kontrolle. Das Klangbild ist zudem geringfügig straffer 
und griffiger. Wer Musik gerne ein wenig analytischer 
hört, könnte diesen Ultralinear-Betrieb bevorzugen. Da-
für ist der betörende Schmelz, gerade bei der Stimme, im 
Trioden-Modus etwas größer. Nun probieren wir noch et-
was aus: Die Canton A 55 weisen eine Impedanz zwischen 
vier und acht Ohm auf. Wir schließen sie, nachdem wir 
den Amp ausgeschaltet haben, nun mal an seine Acht-
Ohm-Klemmen an. Die Acht-Ohm-Wahl wird von einigen 
Hörern bevorzugt, gerade für lautes Hören und Rock-
musik. Wir probieren es mit „Celestial Echo“ aus, aber 
auch mit Eva Cassidys Version von „Bridge Over Troubled 
Water“, live aufgenommen mit Begleitung von Gitarren, 
Keyboards, Bass und Drums. Das Ergebnis: Stimmen, 
Gitarren und Keyboards bekommen so durchaus etwas 
mehr Glanz, die Drums auch ein Quäntchen mehr Drive, 
dafür erweist sich der Bass im Vier-Ohm-Betrieb als kon-
trollierter und voluminöser, der Gesamtklang ist dadurch 
wieder deutlich runder.

HiRes mit Dynamik-Option
Kommen wir nun noch zu den Möglichkeiten des CD 
1.10: Er kann ja mehr als nur CDs vorzüglich abspielen, 
er besorgt ja auch die Wandlung der Daten in analoge 
Signale – und das auch für zugespielte Files selbst in Hi-
Res-Qualität. Im DSD-Format geht es sogar bis DSD256, 
und diese Möglichkeit nutzen wir mit der in jeder Bezie-
hung ausgezeichneten Einspielung der „Vier Jahreszei-
ten“ von Antonio Vivaldi in der Interpretation von Rachel 
Podger und dem Ensemble Brecon Baroque. Wir spielen 
den Track per USB vom Laptop über die audiophile und 
HiRes-fähige Player-Software Audirvana zu. Beim Hören 
des „Largo“ aus dem „Winter“ erleben wir eine Wieder-
gabe zum Dahinschmelzen: Die Canor-Combi präsentiert 
uns den Satz mit einer atemberaubenden Transparenz 
und Frische und einer räumlichen Staffelung, die quasi 
einen Gang durch das ganze Kammerorchester ermög-
licht. Hier ist jede Kleinigkeit bis hin zu feinsten Abwei-
chungen der einzelnen Geigen in der Intonation heraus-
hörbar. Die Frische ist aber noch steigerbar: Beim CD 
1.10 kann man ja mit einem Tasterdruck den Charakter 
der Konverter-Filterung verändern. Wir schalten hier von 

„normal“ auf „dynamisch“ um – und dieser Name macht 
dem Filter alle Ehre: Das Kammerensemble verströmt nun 
noch mehr Brillanz, zudem erscheint auch die Lautstärke 
ein wenig höher. Was für ein Unterschied! Testen wir das 
gleich auch mal für PCM: Hier greifen wir mit „Today, To-
day Today“ zu einer Nummer, die der Songwriter James 
Taylor mit einer vielköpfigen Begleitcombo eingespielt 
hat, auch dies ist eine sehr gut produzierte Aufnahme. 
Hier allerdings fällt der Unterschied zwischen den Filtern 
geradezu homöopathisch aus. Da muss man lange hin-
hören, um dem dynamischen Filter vielleicht etwas mehr 
Frische abgewinnen zu wollen. Letztendlich bleiben wir 
sowohl bei PCM als auch bei DSD beim „neutral“-Filter. 
So ist der Musikgenuss auf Dauer am stimmigsten und 
bewahrt die Entspanntheit der Wiedergabe, die wir von 
Anfang an genossen haben.

Fazit
Das ist der Reiz der Röhre: Der CD-Spieler Canor Audio 
CD 1.10 und der Vollverstärker Canor Audio AI 1.10 
bieten klanglich jenen Schmelz und jene Wärme, die die 
Faszination des Röhrensounds ausmachen und gerade 
Stimmen eine magische Anziehungskraft verleihen. 
Dabei liefert der AI 1.10 als Class-A-Röhren-Amp einen 
wunderbar reinen, harmonischen Klang, der durch die 
Umschaltung vom Triodenmodus in den Ultralinear-
Betrieb neben mehr Kraft und Kontrolle eine größere 
Griffigkeit bietet – und eine Leistungsverdopplung 
von zweimal 20 auf zweimal 40 Watt. Das genügt, um 
satteste Lautstärken souverän auch mit fordernden 
Standlautsprechern zu erzielen. Der Röhren-CD-Spieler 
Canor Audio CD 1.10 übernimmt bei dieser Kombination 
den digitalen Part: Neben dem CD-Laufwerk besitzt er 
die USB- und S/PDIF-Schnittstellen sowie den DAC, mit 
dem HiRes bis PCM 192 Kilohertz/24 Bit und DSD bis 
DSD256 möglich sind. Mit dem AI 1.10/CD 1.10-Gespann 
ist Canor eine exzellente Kombination geglückt, die 
auch optisch harmoniert: Durch die charakteristische 
Formgebung inklusive Retro-Display ragt dieses Röhren-
Duo auch in punkto Design heraus.

Die Canor-Kombination CD 1.10 / AI 1.10 im Test, hier mit der 
Canton A 55 als Lautsprecher. Die treibt der 1.10 trotz seiner 
nominell moderaten Leistungsfähigkeit locker an – auch in einem 
mittelgroßen Raum.
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